
  
  

MANNOL 4-Takt Plus 10W-40 
7202 

Wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy na bazie estrów do nowoczesnych 
czterosuwowych silników pojazdów dwukołowych ze zintegrowanąskrzynią 
biegów i bez oraz ze sprzęgłem w kąpieli olejowej, z chłodzeniem powietrzem i 
cieczą. Może byćstosowany w silnikach ze sprzęgłem suchym. Został 
zaprojektowany z myśląo gwarantowanej ochronie silnika i trwałości skrzyni 
biegów. Właściwości produktu: 

- Specjalny pakiet dodatków oraz komponenty syntetyczne zapewniająwysoki 
współczynnik trakcji w elementach ciernych, co pozwala uniknąćich zużycia 
kosztem uniknięcia poślizgu oraz zapewnia dokładnąi płynnąpracęsprzęgła 
podczas rozruchu, przyspieszania i jazdy na stałym poziomie prędkość 
umożliwiająca łatwązmianębiegów; 

- Dzięki zawartym estrom posiada doskonałe właściwości smarne, 
przeciwzużyciowe i przeciw zacieraniu, które zmniejszają zużycie paliwa, 
poprawiająmoc i żywotnośćsilnika. Zapewnia maksymalnąochronęścian 
cylindra przed zużyciem; 

- Posiada podwyższoną stabilność termiczną utleniania oraz odpornośćna 
wysokie temperatury, w których zachowuje mocny film olejowy. Zapewnia 
łatwy zimny start w zimie; 

- Dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości zachowuje stabilne właściwości lepkie 
w każdych warunkach pracy; 

- Specjalne dodatki dyspersyjne detergentowo utrzymujączęści silnika w 
idealnej czystości; 

- 

- 

Posiada doskonałe właściwości przeciwpienne; 

Wysokowydajne inhibitory reakcji zapewniajądoskonałe właściwości 
antykorozyjne; 

- Może byćmieszany z analogicznymi olejami mineralnymi i syntetycznymi. 

Zostałzaprojektowany z myśląo 4-suwowych silnikach benzynowych 
pojazdów drogowych i terenowych, motorowerach, pojazdach terenowych, 
quadach, skuterach i innych pojazdach dwukołowych o właściwościach 
„ mokrych”; sprzęgło bez konwektorów katalitycznych. Postępuj zgodnie z 
zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi silnika, w szczególności 
z wiekiem wymiany oleju! 
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Specyfikacja 
SAE 10W-40 
API SL 
JASO MA/MA2 
Aprobata 
Rekomendacja 

OPAKOWANIA 
1L MN7202-1 

4L MN7202-4 

20L MN7202-20 

60L MN7202-60 

208L MN7202-DR 

1000L MN7202-IBC 


