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MANNOL 2-Takt Plus

Uniwersalny olej silnikowy na bazie syntetycznej wysokiej jakosci do nowoczesnych

silnikdw 2-suwowych o duzej obcigzeniu i duzej predkosci z chtodzeniem

powietrzem i cieczg. Nadaje sie do smarowania za pomocg wstepnie zmieszanej

mieszanki i automatycznego mieszania na wlocie silnika.

Wtasciwosci produktu:

mTC - Nowoczesny pakiet dodatkéw i syntetyczna baza zapewniajg stabilng prace silnika
E = w kazdych warunkach pracy, w tym w wysokich temperaturach i obcigzeniach,

zapobiegajg tworzeniu sie osaddw wegla, lakieru i sadzy na $ciankach komory

spalania, ttokach, korkach, zaworach, kolektorze wydechowym i rurze wydechowej,

zapobiegajg przywieraniu i gumowaniu pierscieni ttokowych, wydtuzajgc w ten

sposdb zywotnos¢ silnika;

- Specjalna formuta oleju zapewnia petne i bezdymne spalanie oraz zapobiega

wstepnemu zaptonowi;

- Specjalne bezpopiotowe dodatki detergentowe utrzymujg czesci silnika w czystosci;

- Natychmiast tworzy bardzo stabilng mieszanke ze wszystkimi rodzajami paliwa,

nawet w niskich temperaturach;

- Ma doskonate wtasciwosci antykorozyjne, przeciwzuzyciowe i przeciwtarciowe,

zapobiega zuzyciu i zacieraniu $cian cylindra nawet przy ekstremalnych

obcigzeniach;

- Nadaje sie do sportéw motorowych.

Przeznaczony jest do stosowania we wszystkich typach nowoczesnych silnikow 2-

suwowych: motocyklach, motorowerach, skuterach, skuterach i innych

dwukotowych pojazdach silnikowych o wymaganym poziomie oleju API TC i JASO FD.

Nalezy przestrzegaé stosunku mieszanki paliwowej do oleju zalecanego przez

producentéw silnikéw. W przypadku jego braku — zalecany stosunek to 1:50.

MANNOL

Specyfikacja
APITC

JASO FB

ISO L-EGD
TISI
Aprobata

Rekomendacja
HUSQVARNA 242 Chainsaw



OPAKOWANIA
01L  MN7204-01
1L MN7204-1

4L MN7204-4

10L  MN7204-10
20L  MN7204-20
60L  MN7204-60
208L  MN7204-DR
1000L MN7204-1BC
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