
  
 

  

MANNOL POWER STEERING FLUID 
8970 
Specjalny płyn syntetyczny (zawiera PAO) do układów wspomagania kierownicy 
HONDA i ACURA opracowany zgodnie ze standardami HONDA. 
 
Właściwości produktu: 
- Może być stosowany przez cały rok, nawet w środowisku mroźnym ze względu 
na bardzo niską temperaturę krzepnięcia (-40 °C i poniżej), przy zachowaniu 
doskonałych właściwości wyjściowych i wysokiej temperatury (górna granica 
temperatury roboczej wynosi +100 °C); 
- Utrzymuje stabilną lepkość i płynność nawet w niskich temperaturach dzięki 
stabilnemu i wysokiemu wskaźnikowi lepkości; 
- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami węży i szczeliw oraz aktywnie 
zapobiega wyciekom; 
- Utrzymuje optymalną lepkość przy wysokich obciążeniach dzięki doskonałej 
stabilności na ścinanie; 
- Bardzo wysoka stabilność chemiczna, termiczna i antyoksydacyjna przyczynia 
się do wydłużenia żywotności silnika i zwiększa odporność na pienienie; 
- Doskonałe właściwości smarne deemulgujące; 
- Aktywnie chroni przed korozją i zużyciem; 
- Zmniejsza hałas pompy i zapewnia płynną pracę kierownicy oraz komfort 
podczas jazdy.1111 

 
Specyfikacja 
Aprobata 
Rekomendacja  
ACURA 08206-9002A 
HONDA Ultra PSF-II 
HONDA PSF Type S 
HONDA PSF Type V 
HONDA 08206-9002 
 
 

OPAKOWANIA 
0,45L    MN8970-045 

1L          MN8970-1 


